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HL Protupozarna zastita — Funkcija
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Nacin funkcije u slu€aju pozara

Ova sistemska komponenta sprecava
prijenos pozara na kat. U metalnom
prstenu se nalazi smjesa koja se na oko
150 stupnjeva pjeni i na taj nacin sigurno
zatvara prolaz kroz plo¢u. Prolaz topline,
vatre i dima vi$e nije moguc.
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HL Protupozarna zastita — Primjeri ugradnje

-

HL310+HL840

Protuzvuéna mgnieta

Vodeni stup__|

min ¢ 220
max @ 250

b=

/Nastavak

N [

HL317+HL850

Protuzvucéna
manzeta \n

min ¢ 305

~

]

N\
\\ NONNNNNWN

Nastavak

\\\ NONNNN

max o 335

Vodeni stupac

E]

\\\\\\\\\
N \\\\\\\

3
o
Is}
®

N\
~

N\

Malter / Ploga
[T RN
075
Cev 160mm (157-177mm) j K - 0 200mm (196 216mm) \Cijev j
min @ 325 \ ( ) min 0 360 \
HL616W/1+HL860 e HL62/1+HL175 max 0390
S S S +HL870
odeni stupac
Nastavak\ o
.| Krov Stezni spoj
— 7 a
% 7 7
8. 7 2
//;/// 7 £ mi 7 ] ~ 7 7
e ™ w7 77 7
< 7 7 7 7 s Z 2 7 7 .
N 7 ‘R77 7 Protuzvucna
. S i 74,74 manzeta
70000 Y/
o447, 5 X///////)
Ploca —
Malter
/ //\NM
0250mm (243-260mm) Cijev j K 0205mm (203-216mm) j

HL Protupozarna zastita — Instalacijski koraci

element

Postaviti protupozarni

Meduprostor ispuniti
malterom MG Il i Il

Slivnik montirati i
kompletirati
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HL Pribor — Proizvodi — Podaci

HL830 Protupozarni element

Podaci

Vatrootporna klasa
Promijer otvora u
ploci

Odgovara za

R90/120

HL830: @ 140/150 mm
(139 mm - 158 mm)

HL511KE

HL840 Protupozarni element

Podaci

Vatrootporna klasa

Promjer otvora u
ploci

Odgovara za

R90/120

HL840: @ 160 mm
(157 =177 mm)

HL310-serija DN50/75

HL850 Protupozarni element

Podaci

Vatrootporna klasa
Promjer otvora u
ploci

Odgovara za

R90/120

HL850: @ 200 mm
(198 — 216 mm)

HL317 DN50/75,
HL62 serija DN75

HL860 Protupozarni element

Podaci

Vatrootporna klasa
Promjer otvora u
ploci

Odgovara za

R90/120

HL860: @ 250 mm
(243 - 260 mm)

HL606- i HL616-serija DN110

HL870 Protupozarni element

Podaci

Vatrootporna klasa
Promjer otvora u
plodi

Odgovara za

R90/120
HL870: @ 200 mm
(196 — 216 mm)

HL317 DN110,
HL62 DN110

\\ 292

Tezina EAN

HL-br. Dimenzija
+014989

830 @92/70 mm 5009

DN110

129

(@)
W

HL-br. Dimenzija Tezina EAN
840 @110/93 mm 830¢ +015184

HL-br. Dimenzija TeZina EAN
850 @160 /92 mm 1360 g +015016
200 _
[ ]
114,
2130
@157
2243
@270
HL-br. Dimenzija TeZina EAN
860 @200/130 mm 2390 g +015030
B 2162 -
B / ‘
2137
) 2160
[_ = j 2197
' @227
HL-br. Dimenzija TeZina EAN
870 @162 /137 mm 1700 g +030729

Kom./Pak.
1

Kom./Pak.
1

Kom./Pak.
1

Kom./Pak.
1

Kom./Pak..
1
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HL9 Prijelazni komad

Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Funkcija Prijelaz sa plasti¢ne na ljevano

260

Zeljeznu ili olovnu cijev, za
upotrebu u smjeru protoka

HL9ET Prijelazni komad

Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Funkcija Prijelaz sa plasti¢ne na salonit

cijev za upotrebu u smjeru
protoka
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HL9/7/1 HL9/50/1 HL9/1 HL9/7  HL9/7/8 HL9/50
HL9/1 HL9/50 HL9/50/1
DN110 -
DN50
0% jél
DN119] 280
2133
HL9/7 HL9/7/1
DN75 DN75 DN75
=
- . 8 L
LMJ 2133 %
2100 Tonso e |
HL-br. Dimenzija TeZina
9/50 DN50 1309
97 DN75 2309
91 DN110 3809
9/50/1 DN50/110 1459
97N DN75/110 150 g
HLO/7TMET ~ HL9/50MMET HLOMET HLO/TET  HL9/50ET
| DN75 ‘ DN50 DN110
%
K
296
2133
DN75 DN50
]
0 8
2100 280
HL-br. Dimenzija TeZina
9/50ET DN50 1309
9/7TET DN75 230g
9MET DN110 3809
9/501M1ET DN50/110 1459
9/TMET DN75/110 150 g

| ——

EAN
+900954
+900978
+909100
+929511
+926719

EAN
+910953
+910977
+919109
+939954
+939978

HL9/1: HL01064D
HL9/50: HL01062D
HL9/50/1: HL01062D
HL9/7: HL01063D
HL9/7/8: HL010163D
HL9/7/1: HLO1063D

HL9/1: HL01029D
HL9/50/1: HL01029D
HL9/50: HL01027D
HL9/7: HL01028D
HL9/7/8: HLO1112D
HL9/7/1: HL01029D

Kom./Pak.
1

BN ——

HL9/ET: HL01064D
HLO/50ET: HL01062D
HL9/50/1ET: HL01062D
HL9/7ET: HL0O1063D
HLO/7MET: HLO1063D

HL9/1ET: HL0O1083D
HLO/50ET: HL01085D
HL9/50/1ET: HL0O1083D
HL9/7ET: 01084D
HLO/7MET: HLO1083D

Kom./Pak.

= s e
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HL98, HL98SML Cijevni revizijski poklopac

Podaci

Materijal PP (Polipropilen)/INOX

Klasa nosivosti L15-max. 1,5t HL098.2E
Funkcija Za zidnu i podnu ugradnju, za

priklju¢ak na utiéni dio plasticne
cijevi (mufu) odnosno lijevano
Zeljiezne SML-cijevi

92

65

DN110

HL098.2E

'/ AN
o N

e’

HL098.1E

N

==
INZ

HL01029D
HL-br. Dimenzija TeZina EAN Kom./Pak.
98 DN110 840 g +701988 1
98SML DN110 1040 g +012688 1

HL5 Mesing prijelaz sa plastike na olovo

Podaci
Materijal Mesing
Funkcija Prijelazni komad sa plastike na DN32: HL01049D
. DN40: HL01016D
olovo u smjeru protoka DN50- HLO1017D

O

53
HL-br. Dimenzija Tezina EAN Kom./Pak.
5/30 DN32 209 +100538 10
5/40 DN40 60g +100057 10
5/50 DN50 80¢g +100552 10
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HL30, HL40, HL41 Univerzalni prijelazi

Podaci

Materijal

Funkcija

PE (Polietilen), za spajanje
¢eonim varenjem ili kliznom
spojkom

Prijelaz za odvodne cijevi u
kojima voda tece bez pritiska sa
INOX-prstenom za ojacavanje
navojnog dijela

HL-br.
30.2
30.3
40.2
40.3
40.4
412
41.3
414
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DN32

76

HL42, HL43 Privremeni gradevinski cep sa odzracnim otvorom

Podaci

Materijal

Funkcija

Dodatna
informacija

PP (Polipropilen)

Koristi se samo za ispitivanja
brvljenja! Stalno drzanje pod
pritiskom shodno standardu
DIN1988/2 nije dozvoljeno.

Otporan na pritisak do 15 bara,
samobrtveci sa ravnom brtvom,
masivnim unutradnjim imbusom
SW 12, plav ili crven

HL-br.

42.B
42R
43.B
43R

3/4"
DN40 DN40 DN40
R
R 2
3/4"
DN50 DN50
] e 9
< =
m 3/4" L ’
Dimenzija Tezina EAN
DN32 x R1/2" 309 +004461
DN32 x R3/4” 38¢g +004485
DN40 x R1/2" 369 +000692
DN40 x R3/4” 44 g +000470
DN40 x R1” 544 +000487
DN50 x R1/2” 429 +000517
DN50 x R3/4” 509 +000746
DN50 x R1” 60 g +000432
o HL043.1D 3/4*
A HL042.1D 1/2"
o
SW12
& o
239
Boje Dimenzija Tezina EAN
plav 112" x @ 33 mm 239 +901425
crven 1/2" x @ 33 mm 23¢9 +902422
plav 3/4” x @ 39 mm 289 +901432
crven 3/4” x @ 39 mm 289 +902439

HL42.MS Privremeni gradevinski cep sa navojem od mesinga

Podaci

Materijal

Funkcija

Dodatna
informacija

262

Mesing / PP (Polipropilen)

Koristi se za ispitivanje brtvijenja!
Shodno standardu DIN1988/2
gradevinski ¢ep se smatra
sigurnim ako je navoj izraden do
metalnog materijala .

Otporan na pritisak do 15 bara,
samobrtveci sa ravnom brtvom,
masivnim unutrasnjim imbusom
SW 12, plav ili crven

HL-br.
42B.MS

42R.MS

Boje Dimenzija
plav 112" x @ 33 mm
crven 1/2" x @ 33 mm

Tezina EAN
759 +017140
759 +017188

Kom./Pak.
10

Kom./Pak.
10

10
10
10

HL042.1D c

Kom./Pak.
10
10



HL45 Odvodni ¢ep

Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Funkcija Za zatvaranje odvodnih

priklju¢aka u fazi gradnje

HL-br.
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DN32

DN40

DN50

Dimenzija
DN32/40/50

HL805, HL807, HL810 Krovna odzracna kapa, garnitura

Podaci
Materijal PP (Polipropilen)
Funkcija Za upotrebu na kraju cijevnih
vertikala koje izlaze preko krova,
UV-otporan
Zn

HL-br.

805
807
810

100

-
_

DN75

DN75
| I

" '--
N TN
@123

Dimenzija
DN50
DN75
DN110

Tezina
279

-
.l

EAN
+903450

EAN
+908059
+908073
+908103

Kom./Pak.
10

HL805.0: DN50
HL807.0: DN75
HL810.0: DN110

HL805.1: DN50
HL807.1: DN75
HL810.1: DN110

Kom./Pak.
1

1
1
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HL6100 Zvuéna izolacija (Qumena strunjaca)

Podaci

Materijal Visoko kvalitetni reciklirani
gumeni granulat vezan sa
PU-Elastomerom

Dimenzija 500 x 250 x 8 mm

Odgovara za seriju kanalica HL50 HL-br. Dimenzija TeZina EAN Kom./Pak.
6100 500 x 250 x 8 mm 820 ¢ +033799 1

HL6200 Zvuéna izolacija (gumena strunjaca)

Podaci

Materijal Visoko kvalitetni reciklirani
gumeni granulat vezan sa
PU-Elastomerom

Dimenzija 500 x 500 x 8 mm

Odgovara za seriju slivnika HL90, HL300, HL-br. Dimenzija Tezina EAN Kom./Pak.
HL510. HL5100 6200 500 x 500 x 8 mm 1640 g +033805 1

HL6300 Zvuéna izolacija (Qumena strunjaca)

Podaci

Materijal Visoko kvalitetni reciklirani
gumeni granulat vezan sa
PU-Elastomerom

Dimenzija 2 kom. 900 x 450 x 8/4 mm

Odgovara za tus-plo¢u HL523N-90 x 90 cm HL-br. Dimenzija Tezina EAN Kom./Pak.
6300 2 kom. 900 x 450 x 8/4 mm 4540 g +033812 1

HL6600 Zvucna izolacija za slivnik HL53K
HL6700 Zvucna izolacija za slivnik HL53KF

Podaci 450
Al Schrift A-A
Materijal EPS/Pluto HL6600 o T R Il |
= LR -, =
Dimenzije Pogledajte tehnicki crtez : Bl 3 INE
Odgovara za InFloor kuéiste slivnika HL53K T —
i HL53KF
430 Schnitt A-A
HL6700
[

50.5

196.5

HL-br. Dimenzija Tezina EAN Kom./Pak.
6600 450 x 386 x 196,5 mm 1336 g +041244 1
6700 450 x 386 x 196,5 mm 1250 g +041251 1
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HL6600.2 Zvucna izolacija za slivnik HL53K
HL6700.2 Zvucna izolacija za slivnik HLS3KF

Podaci

Materijal EPS/Pluto

Dimenzije Pogledajte tehnicki crtez HL6600.2 T ,.--
Odgovara za InFloor kuéiste slivnika HL53K i e

i HL53KF

HL-br. Dimenzija Tezina EAN Kom./Pak.
HL6600.2 1700 g +047628 1
HL6700.2 1450 g +047635 1

HL6800 Zvuéna izolacija (Qumena strunjaca)

Podaci

Materijal Visoko kvalitetni reciklirani
gumeni granulat vezan sa
PU-Elastomerom

Dimenzije 1200 x 185 x 4/8 mm

Odgovara za HL531

HL-br. Dimenzije Tezina EAN Kom./Pak.
6800 1200 x 185 x 4/8 mm - +044672 1
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Tus sustavi bez barijera iz HL-a - testirani na zvucnu izolaciju

Mir i tiSina unutar vlastita Cetiri zida osnovna
su potreba i imaju znacajan utjecaj na nase
zdravlje i kvalitetu Zivota. Prema podacima
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO),
ljudi koji su stalno izlozeni buci takoder imaju
zdravstvenih problema. Osim povecanog
rizika od sr€anog udara, dugotrajna $teta od
stalne izloZenosti buci ukljuéuje i poremecaje
spavanja, depresiju i ostecenje sluha.
Medutim, hoce li se buka percipirati kao
neugodna ili ugodna ovisi u biti 0 subjektivnoj
percepciji svakog pojedinca.

Sto standard kaze o zvuénoj izolaciji?
ONORM B8115:2021 ,Zvuéna izolacija i akustika
prostorija u gradevinarstvu“ mora se primijeniti
za planiranje zvucne izolacije u skladu s
normama, posebno buke iz sustava gradevinskih
usluga (Sto takoder ukljucuje tus bez prepreka).
Preduvjet za primjenu ove norme je odredivanje
namjene pojedinih prostorija i njihova oCekivana
tiSina ili cil zvucne izolacije. To znaci da se razina

zastite od buke mora unaprijed dogovoriti s
narugiteliem. Uz pomo¢ ONORM B8115-2:2021

i metodologije koju sadrZi utvrduje se razina
zvucne izolacije uporabnih jedinica. Na temelju
toga moze se izvrsiti klasifikacija zvucne izolacije
za gradevinske servisne sustave prema ONORM
B8115-5:2021 odjeljak 5.8 tablica 4.

Ovdie se razlikuju Cetiri razreda zvuéne izolacije
od A (visoka razina zastite) do klase zvucne
izolacije E (niska razina zvucne izolacije) i tako se
moze deklarirati kvaliteta zvuéne izolacije zgrade.
Za razliku od prethodne norme, ,0p¢i zahtjevi za
zastitu od buke® su izostavljeni u trenutnoj verziji
norme.

HL zvuéno izolirana tus rjeSenja na najvisoj
razini!

Sva rjeenja za tusiranje bez barijera navedena

u tablici testirana su od strane renomiranog
Fraunhofer instituta i mogu se svrstati u
(najstrozu) najvidu klasu zvucne izolacije A prema
odjeliku ONORM B8115-2:2021. To osigurava

najviSu razinu sigurnosti tijekom planiranja.

Ako trebate vise detalja 0 zvucnoj izolaciji li
traZite izvje$¢a o zvuénoj izolaciji za pojedinaéna
rieSenja tusa, posjetite www.hl.at, www.
siphoniker.at ili kontaktirajte nasu servisnu liniju
Tel.: +432235 8629144 ili nam poSaljite e-mail:

support@hl

Izmjerena vrijednost
prema ONorm B 8115-2

HL5100, HL90, HL510

Tu$ kanalica HL50 serija = - 17 dB(A)
f
L -y
Tus$ kanalica HL53 “Infloor” 12 dB(A)
Tus odvodi/podni odvodi
<10 dB(A)

Tus odvodi/podni odvodi
HL540][I]
HL541][1]

12 dB(A), [11] dB(A)
<10 dB(A), [<10 dB(A)]

Odvod za tus kadu
HL570 Flexbox

12 dB(A)
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